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Es gelten unsere AGB's, diese können bei uns angefordert werden. 

 

Bei Unsicherheiten kontaktieren Sie uns bitte vorab, wir beraten Sie gerne.

Pflegehinweise

Oberflächen 	 -Stahl, Rohstahl 
-Stahl  verzinkt oder beschichtet

Pflegemittel:
Grundsätzlich ist die Verwendbarkeit eines Pflege-/Reinigungsmittels an einer nicht einsehbaren 
Stelle oder an einem Oberflächenmuster zu prüfen

Stahl, Rohstahl:
AUSSCHLIEßLICH mit einem weichen, TROCKENEN STAUBTUCH. Bei Bedarf kann man ge-
wachste/geölte Teile mit einem handelsüblichen, farblosen Möbelwachs einlassen. Mit jeglichen 
anderen Reinigungsmitteln könnte die Oberfläche irreparabel reagieren. Abrasive Reinigungs-
mittel oder -hilfen (z. B. Scheuermittel, 
3M, Scotch Brite, Stahlwolle, Topfreiniger, u. U. Microfasertuch etc.) können die Oberfläche 
ebenfalls beschädigen bzw. verkratzen und dürfen nicht verwendet bzw. eingesetzt werden. Bit-
te auch darauf achten, dass Feuchtigkeit (Nässe, hohe Luftfeuchtigkeit) die Oberfläche schädi-
gen kann – Rost bzw. Weiterrosten von fixierten gerosteten Oberflächen

Stahl verzinkt oder beschichtet:
Grundsätzlich dürfen für beschichtete Oberflächen keine sauer oder alkalisch wirkenden Mit-
tel eingesetzt werden. Abrasive Reinigungsmittel oder -hilfen (z. B. Scheuermittel, 3M, Scotch 
Brite, Stahlwolle, Topfreiniger, u. U. Microfasertuch etc.), Trocken- oder Hochdruckreinigung 
können die Oberfläche ebenfalls beschädigen bzw. verkratzen und dürfen nicht verwendet bzw. 
eingesetzt werden. Salze (z. B. chlorhaltige Reiniger, Streusalz) greifen die Beschichtung an 
und lassen das sich darunter befindende Material oxidieren. 
Starke Verschmutzungen: Abwischen mit einer Lösung aus warmen Wasser und einem nicht 
scheuernden, PH-neutralen Reiniger. Die Oberflächen sind nach der Reinigung sorgfältig abzu-
spülen, um alle Überreste des Reinigers zu entfernen. Alle Oberflächen sind mit einem weichen 
Tuch oder Schwamm
Die Reinigung der beschichteten Teile kann mit Glasreiniger (PH 5 bis 8) vorgenommen wer-
den.


